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7. Repita los Pasos 1-6 para conectar la bocina 
izquierda a los terminales izquierdos positivo (L+) y 
negativo (-L) . 


PRECAUCION 


RIESGO DE CHOOUC ClECTRICC 
NO 1.0 ABRA 


Este Blmbolo llene el 
propdsito de alertar a) 
usuarlo de la presenda de 
voltajee pellgrosra no aiala- 
dos dentro da eeta unldad 
que pueden causar ctioque 
eldctrico. No abra este 
aparato. 


A Este slmbolo tiene el 

propOsIto de alertar al usuarlo 
de la presenda de Instruc- 
donee irrportantes de 
operaddn y mantenimlento en 
la llteratura qua aeompafia 
este aparato. 



PREPARACION 

PrecauclOn: No conecte o encienda el receptor hasta 
que haga todas las conexiones necesarias. 

Conectando Bocinas 

♦ Si conecta un solo par de bocinas al receptor o usa 
solamente un par de bocinas a la vez, use bocinas 
con una impedancia de 4 ohmios o m£s. 


Repita todo el procedimiento si desea conectar otro par 
de bocinas a los terminales B SPEAKERS. 

Precaucibn: Para prevenir un cortocircuito, evite que 
un filamento de un alambre de bocina toque otro termi- 
nal de bocina o del receptor. 

Conectando Fuentes de Programa 

• Use cables blindados con enchufes tipo RCA para 
las conexiones de audio. 

• Conecte un tocadiscos con cartucho magndtico a 
los enchufes PHONO del receptor. Conecte el alam- 
bre de tierra del tocadiscos a phono gnd. 

• Conecte los enchufes de salida de un tocacintas a 
TAPE i IN en su receptor. Conecte los enchufes de 
entrada del tocacintas a tape i OUT en el receptor. 

Para conectar otro tocacintas, siga estos pasos 
usando los enchufes TAPE 2 in y out. 


• Si usa dos pares de bocinas a ia vez, cada bocina 
debe tener una impedancia minima de 8 ohmios. 

Para preparar alambre para bocina: 

1 . Corte alambre para bocina calibre 1 6 a la longitud 
necesaria para conectar las bocinas al receptor. 


• Conecte ia salida de audio de otra fuente a los en- 
chufes de entrada para fuente de programa en el re- 
ceptor (VID 1, VID 2, y CD). 

Nota: Vea el manual del propietario en ingles adjunto, 
pdgina 6, para los diagramas. 


2. Separe unos 10 centimetres de cada conductor en 
cada extremo del alambre para bocina. 

3. Usando un pelacable, pele cuidadosamente unos 7 
mm de aislamiento del extremo de cada conductor. 

Para conectar las bocinas al receptor: 

1. Oprima la palanca conectada at terminal (+R) posi- 
tivo derecho. 

2. Inserte uno de los alambres en el hueco pequefto 
del terminal y suelte la palanca para asegurarlo. 

3. Oprima la palanca conectada al terminal (R-) nega- 
tivo derecho. 

4. Inserte el alambre en el hueco del terminal negativo 
derecho y suelte la palanca para asegurarlo. 

5. Conecte el extremo opuesto del conductor que in- 
sertd en el terminal positivo derecho al terminal po- 
sitivo de la bocina derecha. 

6. Conecte el otro alambre al terminal negativo de la 
bocina derecha. 


Conectando Antenas 

Antenas de AM — La antena de cuadro suministrada 
entra en el soporte de antena detrds del receptor. Su- 
jete sus alambres a los terminales AM ANT y ajuste la 
antena para recepcidn bptima. 

Antenas de FM — La antena de FM fu£ conectada a la 
linea de energia en la fdbrica. Esta usa la linea de 
energla para recibir senales de FM. 

Usando las Tomas de Energia de CA 

Su receptor tiene tres tomas de CA que usted puede 
usar para energizar otros dispositivos electro nicos. 

Las dos tomas SWITCHED se encienden y apagan con 
el receptor y proveen hasta 100 watios cada una. 

La toma unswitched provee energia continua siempre 
que el receptor este conectado a una toma de CA. 

Precaucibn: No conecte dispositivos de alta potencia 
tales como un calentador, una plancha, secador de 
pelo, o televisor a las tomas de CA. 
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OPERACION 

Encendiendo el Receptor 

1 . Oprima todos los botones cuadrados en ei frente in- 
ferior de su receptor para que queden hacia afuera. 

2. Conecte la cuerda el6ctrica del receptor a una toma 
de CA normal. 

3. Oprima POWER. El indicador PROTECTION ilumina 
durante unos 5 segundos. 

Encendiendo y Apagando las Bocinas 

Oprima A o B para activar cualquier par de bocinas para 
un efecto estereo de dos bocinas. 

Oprima A y B para activar ambos pares de bocinas para 
un efecto estereo de cuatro bocinas. 

Oprima A y SURROUND para un efecto estereo acentua- 
do de cuatro bocinas. Oprima A para sacarlo y deje 
surround seleccionado para escuchar las bocinas B 
en e! modo de sonido envolvente. 

Oprima A, B, y SURROUND para sacarlo para silenciar 
todas las bocinas y escuchar en privado con auriculares 
opcionales. 

Seleccionando una Fuente de Programa 

Puede seleccionar el radio interno de AM o FM o cual- 
quier fuente externa de programas que haya conectado 
al receptor oprimiendo el correspondiente botdn de 
fuente de programa. 

Sintonizando Estaciones de AM y FM 

Para slntonla manual: 

1 . Oprima M/I o FM. 

2. Toque ligeramente TUNING DOWN o UP para avan- 
zar a la prdxima frecuencia. 

Para buscar frecuencias: 

1 . Oprima AM o FM. 

2. Oprima y sostenga TUNING DOWN o UP por 1-2 
segundos. El receptor busca a trav6s de la banda 
hasta encontrar una seftal fuerte. 

Despu6s que el sintonizador comience a buscar, 
vuelva a oprimir TUNING DOWN o UP ligeramente 
para terminar la busqueda. 


Para almacenar frecuencias: 

Puede almacenar hasta 8 frecuencias de AM y 16 de 
FM . 

1 . Oprima AM o FM. 

2. Use sintonia manual o por biSsqueda para selec- 
cionar la frecuencia a almacenar. 

3. Oprima MEMORY. 

4. Mientras memory es desplegada, oprima 
ligeramente el botdn de sintonia preseleccionada 
deseado ( 1/0 a 8 / 1 6) para seleccionar las primeras 
ocho posiciones de memoria (1-8). 

Para almacenar una frecuencia de FM en las 
siguientes ocho posiciones de memoria (9-16), opri- 
ma y sostenga el botdn de prefijacidn deseado ( 1/9 
a 8 / 16 ) por 1-2 segundos. 

Nota: Cuando almacene una frecuencia en una 

posickSn de memoria que ya contiene una frecuencia, 
usted borra la frecuencia ya almacenada. 

Para slntonlzar una frecuencia almacenada: 

Oprima AM o FM, iuego oprima el boton de prefijacidn 
de sintonia deseado ( 1/9 a 8 / 1 6). 


CUIDADO Y MANTENIMI ENTO 

* Mantenga el receptor seco. 

• Maneje el receptor con cuidado. No lo deje caer. 

* No use el receptor en temperaturas extremas. 

* Mantenga el receptor alejado de polvo y mugre. 

• Limpie el receptor con un trapo humedo suave. 

• No modifique 0 altere los componentes internos del 
receptor. 

Reemplazando el Fusible 

1. Use un destomillador Phillips para aflojar la tapa del 
compartimiento del fusible en el respaldo del recep- 
tor. 

2. Quite la tapa del compartimiento del fusible y saque 
el fusible viejo. 

3. Si el alambre central del fusible esta roto o la cubier- 
ta de vidrio luce parda Clara, reemplace el fusible 
con uno id6ntico de 6-amp, 250 voltios. 

Precaucldn: Nunca use un fusible con un am- 
peraje mayor de 6 amperios/250V. 

4. Reponga la tapa del compartimiento del fusible. 
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Circuitos de Proteccidn Incorporados 

Su receptor tiene dos circuitos especiales de proteccidn 
y un indicador de proteccion. 

El circuito de proteccidn contra sobrecarga tdrmica apa- 
ga el amplificador automdticamente si se comienza a 
sobrecalentar. 

El circuito de proteccidn contra sobremarcha 
automaticamente apaga el amplificador si estd por en- 
tregar demasiada potencia. 

Si una de estas situaciones ocurre, el indicador PRO- 
TECTION ilumina. 

Si el amplificador se apaga, verifique que los huecos de 
ventilacidn encima del receptor estdn libres de obstruc- 
ciones, y verifique las conexiones e impedancia de sus 
bocinas. Recuerde que no puede usar ambos pares de 
bocinas si cualquiera de los pares tiene una impedancia 
menor de 8 ohmios. 

Precaucldn: Para prevenir que los circuitos de 

proteccidn se vuelvan a activar despuds de volver a en- 
cender el amplificador, reduzca el volumen a la mitad. 

Su uno de los circuitos de proteccidn apaga el receptor, 
deberia volverse a prender en unos 30 minutos. 


ESPECIFICACIONES 

100 Watios Por Canal, Minimo RMS Sobre 8 Ohmios de 
20-20.000 Hz, con menos de 0,05% Distorsidn Armdnica Total 

Amplificador 

Respuesta de Frecuencia (1 Watio, AUX adentro) 

20-20.000 Hz ±1 dB 


Distorsidn IM(80 Watios, 60/7.000 Hz) 0,03% 

Relacidn Sefial a Ruido 85 dB (Phono) 95 dB (AUX) 

Sensibilidad de Entrada 

Phono 2,5 mV 

CD/AUX, TV/AUX, Cinta 150 mV 

Igualacidn de Sonido RIAA±2dB 

Control de Tono 

Bajos(IOOHz) ±10 dB 

Rango Medio (1500 Hz) ±6 dB 

Agudos (10 KHz) ±10 dB 

Distorsidn Armdnica Total (80 Watios) 

20 Hz 0,02% 

1 kHz 0,02% 

20 kHz 0,04% 

Compensacidn de Sonoridad 

100 Hz... +6 dB 

10 kHz +4 dB 

Sintonlzador de AM 

Rango de Sintonia 520-1610 kHz 

Sensibilidad (20 dB S/R) 

Radiada 500 pV/m 

Terminal 100pV 

Rechazo de Imagen 37 dB 

Rechazo de FI 60 dB 

Distor$i6n Armdnica Total (5 mV/m) 0,8% 

Relacidn Sefial a Ruido (5 mV/m) 45 dB 

Rechazo de Interference de RF Calificada Excelente 

Requisites de Energia 120V CA, 60 Hz, 350 Watios 

Dimensiones 1 30 x 440 x 383 mm (Alto x Ancho x Prof.) 

Peso (Neto) 1 0,2 kg 

Sintonlzador de FM 

Rango de Sinton fa 87,5-1 08 MHz 

Sensibilidad IHF (3% DAT) 1 ,7pV (9,8 dBf) 

Sensibilidad Limitante (-3 dB) 1 ,2 p.V (6,8 dBf) 

Relacidn Serial a Ruido 72 dB 

Tasa de Captura 2,5 dB 

Distorsidn Armdnica Total (1 mV) 

Mono 0,25% 

Estereo 0,4% 

Rechazo de Imagen 70 dB 

Rechazo de FI 85 dB 

Selectividad 60 dB 

Separaci6n de Canales a 1 .000 Hz 45 dB 
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